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Projeto Sistema de
Apoio à Gestão
portuária (SAGA)

Desenvolvimento de um
sistema de apoio às entidades
portuárias no sentido de
melhorar a Vigilância Marítima
e contribuir para a
identificação de situações
mais favoráveis à segurança
marítima.
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Automatização de Procedimentos
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Casos de estudo

Dados AIS
Representação

Espacial
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Rede de observação sistemática
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Rede de observação sistemática
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DELFT3D

FLOW
Maré

Ventos

WAVE

Agitação 
Marítima

(Hs, Tp, Dir)

Ventos

Batimetria

Modelo Delft3d
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Malha numérica (Vila do Conde)

WaveWatch III

ECMWF

Rede de marégrafos
do IH

Área ext.

(Km2)

Área int.

(Km2)

Δx ext.

(m)

Δy ext.

(m)

Δx int.

(m)

Δy int.

(m)

177.5 3.7 460 423 27 22
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Agitação Marítima (Vila do Conde)
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Corrente (Vila do Conde)
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Estatística
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DIREÇÃO DE 
PICO

Maré

ALTURA
SIGNIFICATIVA

CONDICIONAMENTOS

FECHADA

ABERTA

Outros
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Altura significativa
Período de pico 
Ângulo de incidência
Pressão atmosférica
Declividade

COMBINAÇÃO DE VARIÁVEIS

Vento

Corrente

Profundidade
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REDE

1 2 3

A
U

TO
R

ID
A

D
E

M
A

R
ÍT

IM
A

N
A

C
IO

N
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L

1 0 0 0

2 10.20 % 37.96 % 8.98 %

3 1.63 % 6.53 % 34.69 %

72.65 %

Vila do Conde



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 Definir uma nova solução de agitação marítima como condição de fronteira para o 
porto de Portimão

 Validação dos resultados
 Correntes

 Efetuar um maior número de combinações de parâmetros

 Validação a realizar pelos Capitães de Porto

Metodologia aplicada a outros portos
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OBRIGADO!


